
Kies slim, verwarm eenvoudig.

Aansturing
warmtepomp



Aansturing Aerowatt warmtepomp
Een Aerowatt warmtepomp aangestuurd worden door meerdere merken aan/uit thermostaten, 
maar kan ook geleverd worden met een eigen Aerowatt thermostaat.

Aerowatt Thermostaat 	 → AW-THC (wit of zwart)
Aerowatt Ontvanger 	 → AW-RHC1 (wit)

Belangrijk: de juiste regeling is leidend voor een goede werking van de warmtepomp.
	
Let op:
		  - Poorten 1 en 2 van de potentiaal vrije contacten blijven altijd doorverbonden
		  - Poorten 5 en 6 van de potentiaal vrije contacten blijven in geval van warm tapwater  
 	   	   (boiler aanwezig) altijd doorverbonden.

Aansturingsmogelijkheden
De warmtepomp kan op twee manieren aangestuurd worden:
		  1. 1-zone regeling
		  2. Meerdere zones-regeling

1-zone regeling
Bij 1-zone regeling zijn er twee opties:

Optie 1: Directe aansluiting thermostaatontvanger (BASIC installatieschema)

•	 Sluit de thermostaatontvanger direct aan op de potentiaalvrije contacten van de warmtepomp.
•	 Gebruik hiervoor een 4-aderige kabel, 0,8 mm².
•	 Aansluitpunten:
	 •     Klemmen 3 en 4
		  - Gesloten (3/4) = verwarmen
		  - Open (3/4) = koelen
	 •    Klemmen 7 en 8
		  - Gesloten (7/8) = warmtepomp aan
		  - Open (7/8) = warmtepomp uit
•	 Zet parameter H07 op remote control.



Optie 2: Aansturing via buffer (STANDAARD / PREMIUM installatie)

•	 De warmtepomp draait over de buffer en is ingesteld op een weersafhankelijke regeling.

•	 Aan de CV-zijde wordt in de aanvoerleiding een secundaire circulatiepomp geplaatst.

•	 De thermostaatontvanger wordt aangesloten op deze circulatiepomp:

	 •    Bij warmtevraag schakelt het relais in de ontvanger de pomp aan.
	 •    De pomp heeft een eigen 230 V voeding via de ontvanger.

•	 Zet parameter H07 op display control

•	 Let op:
	 •    Klemmen 3 en 4 worden ook in deze optie nog steeds direct aangesloten op de ontvanger.

	 •    Via de thermostaat of de Aerowatt app kan de warmtepomp indien gewenst ook in de  

	      koelmodus worden gezet.

Meerdere zones-regeling

Wanneer er meerdere zones onafhankelijk geregeld moeten worden, wordt gebruikgemaakt van een
zoneregelaar. Deze regelaar dient wel als master te werken in het systeem.
•	 De zoneregelaar kan draadloos of bedraad communiceren met de thermostaten in de  

verschillende ruimtes.
•	 Op de groepen van de verdeler worden servomotoren aangesloten.

Er zijn twee aansluitopties:

Optie 1: Zoneregelaar direct op de warmtepomp (BASIC installatie)
•	 De regelbalk wordt aangesloten op:
	 •   Klemmen 3 en 4 → voor change-over tussen verwarmen/koelen
	 •   Klemmen 7 en 8 → voor aan/uit-signaal
	 •   Zet parameter H07 op remote control
•	 Open zone of Bypass verplicht: zorg dat er altijd een open zone blijft of een bypass op de 

vloerverwarmingsverdeler aanwezig is, zodat er altijd voldoende stroming blijft wanneer alle 
(andere)groepen gesloten zijn.

Optie 2: Zoneregelaar schakelt de secundaire circulatiepomp
•	 De warmtepomp draait op weersafhankelijke regeling.
•	 De zoneregelaar schakelt de secundaire circulatiepomp aan bij warmtevraag.
•	 Zet parameter H07 op display control




