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Productdata . Aanbevolen | Aansl. | Aansl.
Symbool Opmerking kabel comp. | WP
Model 020 040 060
Bediening bij voorkeur 4x0,8mm? of | dmv dmv
Vermogen 7 8KW 13 7KW 20,0kW binnen plaatsen, kabel bijgeleverde | stekker | stekker
A7/W35 kan verlengd worden kabel
Vermogen
A7IW35 55kW | 10,3kW | 15,1k WIFI module bij voorkeur | 4x0,8mmzof | dmy | dmV
Minimale vrije binnen plaatsen, kabel bijgeleverde | stekker (S\J;\?IKFIT)”
systeeminhoud 100L 150L 200L kan verlengd worden kabel
Aanbevolen b M, a/b = warmtepomp L]
leidingdiameter @28 | @32 | @35/ QD40 | @42 | 350 % a = boiler 3x1mm? N]|
a/b b = verwarming +
Voeding 230V 400V 400V —
: T
aan/uit thermostaat 2x0,8mm? B3
Opgenomen | 35, | 1954 15 A © 7]
stroom
bijgeleverde (ROOD) ) 9]
@ tempertuursensor 2x0,8mm @
Circulatiepomp wordt
@ geschakeld door 3x1mm?
: : : kamerthermostaat L
Opstelling buitenunit -
>250 >1500
I I I
[ [ | I I >1000 >500 NOTE:
[ f [ [ - Warmtepomp stoken op stooklijn
| I::> L= |::> I I | I I - Verbind de warmtepomp met het internet dmv de WarmLink app
I ° I I I I | Parameter instelling:
[ [ [ Systeem / HO7 = 0 Display
[ o I | I | | Pomp / P01 = 1 Eco
[ ; [ [
[ T [ [ [ [ [ [ [
[ [ [ 1T 1T 1 _ 1 | 1 . . . [
Zijaanzicht Vooraanzicht
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